Laserworld BeamBar 10G MK3

BeamBar mit 10 einzelnen griinen Laserstrahlen mit besonders guter Strahlensichtbarkeit
und DMX Ansteuerung. Geeignet fir mittelgrol3e bis grof3e Veranstaltungen und groRartig

fur Buhneneffekte.

750mW Garantierte Leistung nach Optik

10 besonders gut sichtbare griine Dioden-Module
Einfache Laser-Justage Uber die Frontplatte
Helligkeitsregulierung - analoge Modulation

DMX ansteuerbar

Automatik-, Musik- und Master-Slave-Modus

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am 750mwW

Austritt

Leistung Grin 10 x 75mW / 520nm

Strahldaten ca.3.0mm/ 1.1mrad

Betriebsmodi DMX, Autmatikmodus, Musikmodus, Master-
slave

Laserklasse 3B
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Laserquelle
IP Klasse

Zubehor

Stromversorgung
Stromverbrauch
MaRe

Gewicht

EAN / MPN

Diode

IP4X

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Interlock,
Schlissel

100V - 250V AC 50/60Hz
50W

1000 x 160 x 80 mm

9.0 kg

7640144994839

*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je
Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben fir das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhédngiger Durchschnittswert
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