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RTI PIKO 36G OPSL

Der leistungsstarke, aber kompakte RTI PIKO 36G OPSL eignet sich für Outdoor-
Lasershow-Anwendungen bei Konzerten, Festivals und anderen Großveranstaltungen. Der
RTI PIKO 36G OPSL ist mit den neuesten grünen Coherent Taipan OPSL Modulen
ausgestattet, was ihn zu einem erstaunlichen Laser für Beamshows und anspruchsvolle
Grafikprojektionen wie Laser Mapping oder Projektionen über große Distanzen macht. Die
High-End-Performance ist Teil der DNA des PIKO und wird durch die großartige Leistung
der Coherent Taipan OPSL-Module ermöglicht.
Inkl. robustem Flightcase

36 W garantierte Leistung
Coherent Taipan OPSL grün
Wartungsfreies Lasersystem
Komplex-Grafikfähigkeit - 45 kpps@8° ILDA-Scanner - aufrüstbar auf 60kpps
Extrem scharfe, intensive Strahlen - geringe Divergenz
Multifunktions-Mainboard für DMX, ArtNET, LAN, ILDA, ILDA-Streaming und Stand-
Alone-Betrieb
Digitales Display für einfache Konfiguration
Integrierter Netzwerkswitch für das Durchleiten des Steuersignals
FB4-QS MAX optional integrierbar
Robustes, kompaktes Gehäuse in Touring-Qualität
Die erste Wahl für Laserkünstler
Erste Wahl für Lichtdesigner
Inkl. robustem Flightcase

ShowNET-Mainboard als Standard:

Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten:

 

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am
Austritt

36'000 mW

Leistung Grün 4x 10'000 mW / 530 nm

Strahldaten ca. 5.0 mm / 0.8 mrad

Scanner 45 kpps@8° ILDA; optional: CT-6210 mit LAS
Turboscan Treiber, >60kpps@8° ILDA, max.
60°

Max. Scanwinkel 50°

Betriebsmodi ILDA, LAN (Software), DMX, ArtNET, ILDA-
Streaming, Stand-Alone; (integriertes
intelligentes ShowNET Laser Mainboard mit
Display)

Laserklasse 4

Laserquelle Coherent Taipan OPSL

IP Klasse IP54

Basismuster über 120 Effekte (Tunnel, Ebenen, Grids,
Beams, etc.)

Zubehör Inkl. robustem Flightcase, Interlock Strecker,
Schlüssel, Stromkabel, Bedienungsanleitung;
Vollversion Showeditor Softwarelizenz
inklusive

Stromversorgung 85-250 V AC 50/60 Hz

Stromverbrauch 900 W

Maße 271 x 491 x 296 mm

Gewicht 28 kg

EAN / MPN 7640144998783

VERFÜGBARE MODIFIKATIONEN:

https://www.laserworld.com/de/shownet
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*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je
Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert


