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RTI NEO S12

Ein robuster professioneller Vollfarb-Laser mit sechs Laser Austritten Voll-X/Y-Scanning
und sechs integrierten ShowNET DACs für die Steuerung über LAN sowie 5 Pin DMX für die
Standard-DMX-Steuerung. Perfekt für große Indoor-Veranstaltungen mit
Einzelstrahlprojektion und zur Erzeugung großartiger Bühneneffekte für nahezu jede
Veranstaltungsgröße, wenn die eingebauten voreingestellten Muster verwendet werden.

12 W garantierte Leistung

6 x RGB-Diodenmodule

6 x X/Y-Scanner -

Maximaler Scanwinkel von 45°

Vollständige Farbmischung - analoge Modulation

Extrem scharfe Strahlen - geringe Divergenz

Professionelles DMX mit anpassbaren Mustern

Verteiltes Scannen über die 6 Laserausgänge (softwareabhängig)

Direkte Steuerung über LAN durch verschiedene Softwareprogramme
wie MadMapper/MadLaser, TouchDesigner, Millumin, Showcontroller, Showeditor, etc.

Robustes, kompaktes Gehäuse in Touring-Qualität

ShowNET-Mainboard als Standard:

Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten:

 

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am
Austritt

12'000 mW

Leistung Rot 6 x 600 mW / 638 nm

Leistung Grün 6 x 500 mW / 520 nm

Leistung Blau 6 x 900 mW / 450 nm

Strahldaten ca. 5 mm / 0.9 mrad

Scanner 45 kpps@8° ILDA

Max. Scanwinkel 45°

Betriebsmodi Computer control, DMX, ArtNET

Laserklasse 4

Laserquelle diode

IP Klasse IP5X

Basismuster 100 individualisierbare Muster (Kreise,
Quadrate, usw.)

Zubehör Stromkabel, Bedienungsanleitung, Interlock
Stecker, Schlüssel

Stromversorgung 85-250 V AC 50/60 Hz

Stromverbrauch 500 W

Maße 997 x 225 x 150 mm (without bracket)

Gewicht 19 kg

EAN / MPN 8362615398

*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je
Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert

https://www.laserworld.com/de/shownet

